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美术馆可变焦展陈方案

面向高天花、大尺幅作品与频繁换展的美术馆空间，用变焦灯具降低二次布展的

灯具更换成本。

J71D 10°–55° 变焦轨道射灯 · 20–24W · 直径 75mm

本方案为通用技术建议，最终配置以现场测量与项目打样为准。



SCENE 02 · 美术馆

01 场景需求

层高较高、投射距离远，固定角度灯具难以兼顾大幅作品与小型作品。

换展频繁，希望同一套灯具覆盖不同尺寸与位置的展品。

墙面洗墙与作品重点照明需要分层控制，避免整体过亮。

02 方案思路

以轨道系统为基础，J71D 负责作品重点照明，偏光洗墙灯负责墙面基础亮度。10°–55° 变焦让同一支灯在远距离大

画面与近距离小画面之间切换，减少换展时的灯具调整量。

03 灯具配置（示例）

项目 参数

产品型号 J71D 变焦轨道射灯

变焦范围 10°–55° 连续可调

功率 20–24W

灯体直径 75mm

灯体尺寸 L195×W53×H43mm（另有 L233×W53×H43mm 规格）

光学配件 可搭载防眩网及光学配件

示例配置：沿展墙轨道每 1.5–2m 布置 1 支 J71D，洗墙灯按墙面高度与均匀度要求单独回路。

04 安装与调试

先完成洗墙基础照明，再叠加重点照明，避免重复叠加造成墙面过亮。

变焦后重新校准光斑边缘，保证画作四周留白均匀。

为不同展品建立灯光场景预设，换展时按预设快速复位。

05 注意事项



高大空间需结合实际安装高度核算投射距离与光斑；本方案参数为通用建议，最终以现场测量、灯具实测数据与布展

设计为准。
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