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博物馆展柜照明方案

以 J71D 变焦轨道射灯为核心，解决展柜深度不一、展品尺度差异大、玻璃反光

与近距离眩光问题。

J71D 10°–55° 变焦轨道射灯 · 20–24W · 直径 75mm

本方案为通用技术建议，最终配置以现场测量与项目打样为准。



SCENE 01 · 博物馆展柜

01 场景需求

展柜深度、展品高度差异大，固定角度灯具容易出现光斑过大或打不到展品。

观众近距离观看，灯具眩光与玻璃反射必须严格控制。

书画、织物、纸质文物对光照敏感，需要可分区、可调光的布光方式。

02 方案思路

采用柜外轨道安装 J71D，利用 10°–55° 连续变焦，在不更换灯具的前提下适配不同柜深与展品尺寸；近距离展品加

装防眩网，并以偏光洗墙灯完成展柜背景的基础照明，形成“重点 + 背景”的层次。

03 灯具配置（示例）

项目 参数

产品型号 J71D 变焦轨道射灯

变焦范围 10°–55° 连续可调

功率 20–24W

灯体直径 75mm

灯体尺寸 L195×W53×H43mm（另有 L233×W53×H43mm 规格）

光学配件 可搭载防眩网及光学配件

示例配置：每 1.2m 轨道布置 1 支 J71D；具体数量、功率与角度需按展柜尺寸、展品照度要求复核。

04 安装与调试

先以白墙或标准板校准光斑，再对位展品，避免直接在文物上长时间试灯。

灯具入射角避开观众视线与玻璃反射角，优先采用侧上方 30°–45° 入射。

按展品敏感等级分组回路，便于分区调光与闭馆断电。

05 注意事项



本方案不替代文物保护专业评估。照度、曝光时间与紫外含量应以展陈设计单位及检测报告为准；涉及恒温恒湿展柜

时，灯具散热需与展柜厂家共同确认。
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